Prohlaseni o vlastnostech
& B_POV/PO-S8000A 01/2013

Vyrobek:
Plastova okna a balkénové dvete, systém GEALAN S80001Q a S80001Q Plus — t¥ida A

Typové oznaéeni:

PO-S8000IQ

Zamys§lené pouZiti:

Plastova okna a balkénové dvere jsou urdéeny pro pouZiti do obytnych i primyslovych budov,
na které se nevztahuji poZadavky na pozarni odolnost a kouFotésnost. Jsou uréeny pro denni
osvétleni a pFirozené (pFimé) vétrani vnitfnich prostor budov. Plni i funkce tepelné izolaéni,
zvukové izolaéni, ochranné proti nep¥iznivym povétrnostnim vlivim. Balkénové dvere
kromé toho umoziuji prichod na balkén.

Vyrobce:
BOHEMIA OKNO a.s.
Stara cesta 1090, 755 01 Vsetin
Vyrobna - Jasenicka 1254, 755 01 Vsetin
Ceska republika
1C: 28586921

Systém posuzovani a ov&fovani stalosti vlastnosti:

systém 3

Posuzovani a ovéfovani vlastnosti:

Oznameny subjekt & 1390 — CSI ass., Praha, pracovisté Zlin, K Cihelné 304, 764 32'Zlin -
Louky provedl zkousku typu vyrobku podle systému 3 a vydal Protokol o poéiteéni zkousce
typu & 1390 — CPD - 0394 — 09/Z rev.2 dne 12.12.2012
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Prohlaseni o vlastnostech
¢&. B_POV/PO-S8000A_01/2013

Vlastnosti vyrobku:

Plastova okna jednokiidlova — otevirava a skldpéci, otevirava,

sklapéci, vyklapéci, pevna

" . i Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost technickd specifikace

Odolnost proti zatiZeni vétrem — zkuSebni tlak Ttida 5 EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatieni vétrem — prihyb ramu Ttida C EN 14351-1+A1
Vodotésnost — nestin&né (metoda A) Ttida 9A EN 14351-1+A1
Vodotésnost — stin&né (metoda B) Npd -
Nebezpeéné litky Neobsahuje EN [4351-1+A1
Unosnost bezpeénostnich zaFizeni 350 N EN 14351-1+A1
Akustické viastnosti Npd -

Ug=1,1 [ 1,2/1,2 Wim>K)
2

Souinitel prostupu tepla Up= 1,0 L 11,2 W/(mz']()
Poznamka — prvni hodnota plati pro okna s raimetkem U, =08 1.0/1,0 WAm™K) EN 14351-1+Al
Swisspacer V a druhé hodnota pro okna s ramekem TGI a U,=0,7 | 0,94/0,95 W/(m*.K)
Chromatech Ultra. Ug =06 | 0,87/0,88 W/(mz.K)

U,=0,5 | 0,80/0,82 W/(m>.K)

Uy=1,1 0,60-0,63

U, =10 0,53
Radia&ni vlastnosti — soldrni faktor (celkovy U,=0,8 0,47-0,51 EN 1435114 Al
Cinitel prostupu sluneéni energie) g U,=0,7 0,47-0,51

U, =06 0,48-0,50

U,=0,5 0,37

U= 1.1 0,78-0,80

U,= 1,0 0,70
Radia&ni vlastnosti — svételny &initel prostupu U, =08 0,68-0,72 EN 14351-14A1
T Ug=0,7 0,68-0,72

U, =06 0,70-0,71

U, =05 0,56
Privzdudnost Trida 4 EN 14351-1+A1
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Prohlaseni o vlastnostech
& B_POV/PO-S8000A_01/2013

Plastova okna a dvoukf¥idlova — otevirava a sklapéci, otevirava,

sklapéci, vyklapéci

Zékladni charaktcristiky Viastnost tec‘::fc':’{::::c‘;gﬁ ce

Odolnost proti zatiZeni vétrem — zku3ebni tlak Ttida 5 EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatiZeni vétrem — prithyb ramu TFida C EN 14351-1+A1
Vodotésnost — nestingné (metoda A) Trida 9A EN 14351-1+A1
Vodotésnost — stinéné (metoda B) Npd -
Nebezpeéné latky neobsahuje EN 14351-1+A1
Unosnost bezpeénostnich zaFizeni 350N EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti Npd -

U =L1 | 1,212 W/(m>K)

¥

Soutinitel prostupu tepla B 10 L1/1,2 W/(m:.K)
Poznémka — prvni hodnota plati pro okna s rameckem U, = 0.8 1,071,0 W/(m”.K) EN 14351-1+A1
Swisspacer V a druha hodnota pro okna s rame&kem TGI a U, =0,7 | 0,94/0,95 W/(m®.K)
Chromatech Ultra. Ug =06 | 0,87/0.88 W/(mZ.K)

U,=0,5 | 0,80/0,82 W/(m’.K)

U,=1,1 0,60-0,63

Uy =10 0,53
Radiaéni vlastnosti — solarni faktor (celkovy U, =08 0,47-0,51 EN 14351-14A1
ginitel prostupu slune&ni energie) g =07 0.47-0,51

Uy, =0,6 0,48-0,50

Uz=10,5 0,37

=111 0,78-0,80

U,=1,0 0,70
Radiaéni vlastnosti — svételny €initel prostupu U,=038 0,68-0.72 EN 14351-1+Al
Ty U,=07 0,68-0,72

U, = 0,6 0,70-0,71

U =05 0,56
Privzdu§nost Ttida 4 EN 14351-1+A1
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Prohlaseni o vlastnostech
&. B_POV/PO-S8000A 01/2013

Plastové balkénové dvere jednok¥idlové — oteviravé a sklapéci, oteviravé, s pevnym boénim dilem

Zakladni charakteristiky Vlastnost Har anrzO\:ana’
technicka specifikace

Odolnost proti zatizeni vétrem — zkuSebni tlak Ttida 5 EN 14351-1+Al
Odolnost proti zati¥eni vétrem — prihyb ramu Ttida C EN 14351-1+A1
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida 9A EN 14351-1+A1
Vodotésnost — stinéné (metoda B) Npd -
Nebezpeéné latky neobsahuje EN 14351-1+A1
Unosnost bezpenostnich zatizeni 350N EN 14351-1+Al
Akustické vlastnosti Npd -

U =11 | 1,212 W(m*K)
Soudinitel prostupu tepla | U= 1,0 Ll W/(mz.l()
Poznamka — prvni hodnota plati pro okna s rametkem Ug =08 1.0/1,0 Wi(m ZK) EN 14351-1+A1
Swisspacer V a druha hodnota pro okna s rametkem TGI a U, =0,7 | 0,94/0.95 W/(m”.K)
Chromatech Ultra. U,=0,6 | 0,87/0.88 W/(mz.K)

U, =0.5 | 0,80/0,82 W/(m”.K)

U=~ 11 0,60-0,63

U,= 1,0 0,53
Radia&ni vlastnosti — solarni faktor (celkovy U, =08 0,47-0,51 EN 14351-1+A1
tinitel prostupu slune&ni energie) g =07 0,47-0,51

U,=0,6 0.48-0,50

U, =0.5 0,37

L=1,] 0,78-0,80

U,=1,0 0,70
Radiaéni vlastnosti — svételny Cinitel prostupu U, =0,8 0,68-0,72 EN 14351-1+A1
T U, =0,7 0,68-0,72

U, =06 0,70-0,71

U,=05 0,56
Privzdudnost Ttida 4 EN 14351-1+A1
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Prohlaseni o vlastnostech -

& B_POV/PO-S8000A 01/2013

Plastové balkénové dvere dvouk¥idlové — oteviravé a sklapéci, oteviravé, sklapéci, vyklapéci

. . . Harmonizovana
Zikladni charakteristiky Vlastnost technicka")zlpgci?ikace

Odolnost proti zatizeni vétrem — zkuSebni tlak Ttida 4 EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatiZeni vétrem — prihyb ramu Ttida C EN 14351-1+A1
Vodotésnost — nestin&né (metoda A) Ttida E750 EN 14351-1+A1
Vodotésnost — stin&né (metoda B) Npd -
Nebezpedné litky Neobsahuje EN 14351-1+A1
Unosnost bezpe¢nostnich zatizeni 350N EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti Npd -

U =11 | 1,2/1.2 W/(m’K)
Soutinitel prostupu tepla Uy =10 Ll2 W/(mz.K)
Poznamka — prvni hodnota plati pro okna s ramegkem Ug = 0.8 1,0/1,0 Wi(m 'j() EN 14351-1+A1
Swisspacer V a druha hodnota pro okna s rémegkem TGI a U, =0,7 | 0,94/0,95 W/(m".K)
Chromatech Ultra. U, =06 | 0,87/0,88 W/(mz.K)

Uy =0,5 | 0,80/0,82 W/(m".K)

U, =1,1 0,60-0,63

U,= 1,0 0.53
Radiaéni vlastnosti — solarni faktor (celkovy u,=08 0,47-0,51 EN 14351-1+A1
tinitel prostupu slune&ni energie) g U,=0,7 0,47-0,51

U, = 0,6 0,48-0,50

Uy =05 0,37

Ly=1;l 0,78-0,80

U, = 1,0 0,70
Radiaéni vlastnosti — svételny €initel prostupu Uy =0,8 0,68-0,72 EN 14351-1+A1
T U,=07 0,68-0,72

U, = 0,6 0,70-0,71

Uy = 0,5 0.56
Privzdusnost Tiida 4 EN 14351-1+A1

Vlastnosti plastovych oken a balkénovych dvefi, systém GEALAN S80001Q a S80001Q Plus
jsou ve shodé¢ s vlastnostmi uvedenymi v tabulkdch 1 - 4. '
Toto prohladeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

i v BOHEMIA GKNO aus.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem: R T Stard Cesta 1080
2 755 01, Vsetfn

ol TAre320 571478 151
plassn K Mbtaod dhord o chidkd Favl4420 871 411 134
Al AL 205088%; ICICZARE 0692 7

Martin §tépének

Vsetin, dne: 01.7.2013
piedseda predstavenstva
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