Prohlaseni o vlastnostech
& B_POV/PO-S9000 01/2013

Vyrobek:
Plastova okna a balkénové dvere, systém GEALAN S9000

Typové oznadeni:

PO-S59000

Zamyslené pouziti:

Plastova okna a balkénové dvefe jsou uréeny pro pouziti do obytnych i primyslovych budov,
na které se nevztahuji pozadavky na poZarni odolnost a koufotésnost. Jsou uréeny pro denni
osvétleni a pFirozené (pfimé) vétrani vniténich prostor budov. Plni i funkce tepelné izolaéni,
zvukové izolaéni, ochranné proti nepfiznivym povétrnostnim vlivim. Balkénové dvere
kromé toho umoziuji prichod na balkoén.

Vyrobce:
BOHEMIA OKNO a.s.
Stara cesta 1090, 755 01 Vsetin
Vyrobna - Jasenicka 1254, 755 01 Vsetin
Cesks republika
1C: 28586921

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti:

systém 3

Posuzovani a ovéfovani vlastnosti:

Oznimeny subjekt & 1390 — CSI a.s., Praha, pracovidté Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin -
Louky provedl zkousku typu vyrobku podle systému 3 a vydal Protokol o poéatecni zkousce
typu & 1390 — CPD — 208 — 12/Z rev.1 dne 12.12.2012
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Prohlaseni o vlastnostech
¢. B_POV/PO-S9000 01/2013

Vlastnosti vyrobku:

Plastovi okna jednok¥idlova — otevirava a sklapéci,

oteviravi, sklapéci, vyklapéci, pevna

Zakladni charakteristiky Vlastnost tec]::i:nl:ggggc‘;;?;ce

Odolnost proti zatiZeni vétrem — zkuSebni tlak Ttida 5 EN 14351-1+A1
Odolnost proti zati¥eni vétrem — prihyb ramu Trida C EN 14351-1+A1
Vodot&snost — nestin&né (metoda A) Ttida E1050 EN 14351-1+A1
Vodotésnost — stinéné (metoda B) Npd -
Nebezpe&né latky neobsahuje EN 14351-1+A1
Unosnost bezpe&nostnich zaFizeni 350N EN 14351-1+A1
Alkustické vlastnosti Npd -

Uy = 1,1 L1/1,1 W(m’K)
Souginitel prostupu tepla A U,= 1,0 L1/ 1,1 Wi(m2K)
Cirimac Ui TO1W aduni oo phyoumsimtas | Uo= 07 | 0867085 Wik | BN 14351-1+A1
Swisspacer V. U, =0,6 | 0.80/0,79 W/(m>K)

Ug=0,5 | 0,73/0,72 W/(m’K)

U,=1,1 0,60-0,63

U,= 1,0 0,53
Eafliaéni vlastnosti — sol’{lrni fa}{tor (celkovy U, =07 0.47-0.51 EN 14351-14A1
Cinitel prostupu slune¢ni energie) g U, = 0.6 0.48-0.50

U;=0,5 0,37

U=l 0.78-0,80

U,=1,0 0,70
Radia&ni vlastnosti — svételny &initel prostupu U, = 0,7 0.68-0.72 EN 14351-1+A1
" U,=0,6 0,70-0,71

U, =0,5 0,56
Privzduinost Ttida 4 EN 14351-1+Al
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Prohlaseni o vlastnostech
& B_POV/PO-S9000 01/2013

Plastovi okna a dvoukfidlova — otevirava a sklapéci, otevirava, sklapéci, vyklipéci, pevna

; e Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost technické specifikace
Odolnost proti zatizeni vétrem — zkuSebni tlak Ttida 4 EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatiZeni vétrem — prihyb ramu Tiida C EN 14351-1+Al
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida E1050 EN 14351-1+Al
Vodotésnost — stinéné (metoda B) Npd -
Nebezpeéné latky neobsahuje EN 14351-1+Al
Unosnost bezpe&nostnich zaFizeni 350N EN 14351-1+Al
Akustické vlastnosti Npd -
Souginitel I =1l 1.1/ 1.1 Wim>K)
Pt?ﬂl:;:.r:::lat—e Pg;?z;gil;zfgl ;‘i pouziti skla s rameckem =10 L1711 WAm®.K)
Chromatech Ultra a TGI W a druha hodnota pfi pouziti rame¢ku U,=0,7 | 086/0.85 W/(m*.K) EN 14351-1+Al
Swisspacer V. U, =0,6 | 0.80/0,79 WAm’K)
2 2
U, =05 | 0737072 W/(m*K)
Uy= 1,1 0,60-0,63
) U,=1,0 0,53
R.acliiaéni vlastnosti — solfirni fa!&tor (celkovy U, =07 0.47-0.51 EN 14351-14A1
Cinitel prostupu sluneéni energie) g U.= 06 0.480.50
U,=0,5 037
U= 1,1 0,78-0.80
. Uz=1,0 0,70
Radiaéni vlastnosti — sv&telny Cinitel prostupu U, = 0.7 0.68-0.72 EN 14351-14A1
" U= 0,6 0,70-0,71
U,=0,5 0.56
PriivzduSnost Tridad EN 14351-1+A1

Vlastnosti plastovych oken a balkénovych dvefi, systém GEALAN S90001Q jsou ve shodé
s vlastnostmi uvedenymi v tabulkich 1 - 2. ’
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Podepsano za vyrobee a jeho jménem:

Vsetin, dne: 01.7.2013

£7PERY . BOHEMIA OKNO ass.

%my Stard Cesta 1090
- 755 01 Vsetin
bogﬁ;?mﬁa Tel4#420 571 478 151

» (T Fmﬂ:Miﬂ 571 411 134
@ 1 11950?21.91 €2 )
—7

Martin Stépanek
predseda predstavenstva
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